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steintex Harnischkordel

Wir verwenden hochtechnologisches industrielles Polyestergarn mit hoher Zugfestigkeit.

Hochwertige Chemikalien verleihen der Kordel eine ausgezeichnete Dehnungs- und Abriebfestigkeit.

steintex Harness Cord
We are using hightech industrial polyester yarn with high pull-down strenght.

High quality chemicals make the cord inextensible, abrasion resistant and static electrictity conductive.

Typen und MaBe Types and Dimensions

Bezeichnung ca./Spule
Description Av./bobbin
EC-08 YELLOW 1750 m/kg
EC-08 GREEN 1750 m/kg
EC-08-C YELLOW 1750 m/kg
EC-08-C GREEN 1750 m/kg
EC-080 YELLOW 1650 m/kg
EC-080 GREEN 1650 m/kg
EC-10 YELLOW 1340 m/kg
EC-10 GREEN 1340 m/kg
EC-10-C YELLOW 1340 m/kg
EC-10-C GREEN 1340 m/kg
EC-12 YELLOW 1000 m/kg
EC-12 GREEN 1000 m/kg
EC-14-N YELLOW 730 m/kg
EC-12-C YELLOW 1000 m/kg
EC-12-C GREEN 1000 m/kg
EC-120 YELLOW 850 m/kg
EC-120 BLUE 850 m/kg
EC-120-C YELLOW 850 m/kg
EC-120-C GREEN 850 m/kg
EC-150 YELLOW 500 m/kg
EC-150-N YELLOW 500 m/kg
EC-150 ORANGE 500 m/kg
EC-180 YELLOW 430 m/kg
EC-180 BLUE 430 m/kg
EC-180-N YELLOW 430 m/kg
EC-180 ORANGE 430 m/kg

Musterkatalog auf Anfrage erhiltlich.

Sample catalog available upon request.
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Harness Cord
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